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Kontrollplan Limtrd ar avsedd att inga som en del av
en kontro||p|cm for ett loyggpro]ekt. Oquﬂningen av
kontrollatgarderna skall véljas sé att det foreligger
tillfredsstallande sckerhet for att konstruktionen i sin
helhet uppfyller stéllda krav. Byggherren ansvarar
for att kontrollétgcrderna genomfors. Det évilar— enligt
p|c|n- och bygg|agen—o|en kva|ifetscmsvc|rige att upp-
rétta en kontrollplan. Freliggande mall &r fillamplig
for den egenkontroll som skall utféras av ansvarig
konstruktsr och entreprensr. Mallen biligges den
kontrollplan som géller for det aktuella projektet.

Kontrollen av limtrékonstruktioner kan indelas i fyra huvudavsnitt:

1. Dimensioneringskontroll 2. Mottagningskontroll 3. Utférandekontroll 4. Dokumentation





Med dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.


	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	1.1 Norm
	
	
	

	 1.1.1 BKR
	
	
	

	 1.1.2 EC 5
	
	
	

	 1.1.3 Annan norm
	
	
	

	
	
	
	

	1.2 Lastförutsättningar
	
	
	

	 1.2.1 Egentyngder
	
	
	

	 1.2.2 Snölast
	
	
	

	 1.2.3 Vindlast
	
	
	

	 1.2.4 Nyttig last
	
	
	

	 1.2.5 Olyckslaster
	
	
	

	 1.2.6 Lastbredd
	
	
	

	1.2.7 Val av lastkombinationer
	
	
	

	1.2.8 Snöfickor
	
	
	

	 1.2.9 Dynamiska effekter
	
	
	

	 1.2.10 Termiska effekter
	
	
	

	 1.2.11 Effekt av kontinuitet hos sekundärbärverk
	
	
	


Med dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.
	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	1.3 Statiskt system
	
	
	

	 1.3.1 Balk- pelarsystem
	
	
	

	 1.3.2 Kontinuerliga balkar
	
	
	

	 1.3.3 Massivbjälklag
	
	
	

	 1.3.4 Fackverk
	
	
	

	 1.3.5 Treledstakstolar
	
	
	

	 1.3.6 Bågar
	
	
	

	 1.3.7 Ramar
	
	
	


	 1.3.8 Konsoler
	
	
	

	 1.3.9 Balkrost
	
	
	

	 1.3.10 Skalkonstruktion
	
	
	

	 1.3.11 Sammansatt system
	
	
	

	
	
	
	

	1.4 Geometri
	
	
	

	 1.4.1 Kontroll av spännvidder
	
	
	

	 1.4.2 Upplagsförhållanden
	
	
	


Med dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.


	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	1.5 Stabilitet
	
	
	

	 1.5.1 Stabilitet parallellt stomlinjer
	
	
	

	 1.5.2 Stabilitet vinkelrätt stomlinjer
	
	
	

	
	
	
	

	1.6 Säkerhet, klimat och lasttyp
	
	
	

	 1.6.1 Säkerhetsklass för byggnaden
	
	
	

	 1.6.2 Hållfasthetsklass för limträet
	
	
	

	 1.6.3 Klimatklass hos limträkonstruktioner
	
	
	

	 1.6.4 Lastvarighet
	
	
	

	 1.6.5 Utmattning
	
	
	

	
	
	
	

	1.7 Gränstillstånd
	
	
	

	 1.7.1 Brottgränstillståndet
	
	
	

	 1.7.2 Bruksgränstillståndet
	
	
	


Med dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.


	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	1.8 Deformation
	
	
	

	 1.81 Deformationskriterier i bruksgränstillståndet
	
	
	

	 1.8.2 Svikt, svängning, resonans
	
	
	

	
	
	
	

	1.9 Särskilda hänsyn
	
	
	

	 1.9.1 Volymeffekt
	
	
	

	 1.9.2 Vippning
	
	
	

	 1.9.3 Kontakttryck
	
	
	

	 1.9.4 Urtag i balkände
	
	
	

	 1.9.5 Hål
	
	
	

	 1.9.6 Snedskärningar
	
	
	

	 1.9.7 Egenspänningar
	
	
	

	 1.9.8 Tvärdraghållfasthet
	
	
	

	 1.9.9 Fuktrörelser
	
	
	


Med dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.


	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	1.10 Förbindningar
	
	
	

	 1.10.1 Kontroll av detaljutformningen
	
	
	

	 1.10.2 Kontroll av kvalitet
	
	
	

	 1.10.3 Kontroll av dimensionering
	
	
	

	
	
	
	

	1.11 Tvärsnittsreduktion
	
	
	

	 1.11.1 Kontroll av förband
	
	
	

	 1.11.2 Kontroll av håltagningar
	
	
	

	
	
	
	

	1.12 Brandteknisk klassificering
	
	
	

	 1.12.1 Kontroll av limträtvärsnitt
	
	
	

	 1.12.2 Kontroll av förband
	
	
	


Med dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.


	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	1.13 Bygghandlingar
	
	
	

	 1.13.1 Ritningshantering
	
	
	

	 1.13.2 Rutiner för distribution av bygghandlingar
	
	
	

	 1.13.3 Rutiner för införande av revideringar
	
	
	

	 1.13.4 Kontroll av teknisk beskrivning
	
	
	

	 1.13.5 Sändlista för hela projektet
	
	
	

	
	
	
	

	1.14 Tilläggskontroll
	
	
	

	 1.14.1 Konstruktionsdetaljer som har avgörande betydelse för konstruktionens bärförmåga, stadga eller beständighet
	
	
	

	 1.14.2 Konstruktionsdetaljer med speciellt utförande
	
	
	

	 1.14.3 Träskyddet hos konstruktioner där risk för röta föreligger
	
	
	

	 1.14.4 Kontroll av katodiskt skydd av ståldetaljer
	
	
	

	 1.14.5 Kontroll av omgivningspåverkan
	
	
	


Mottagningskontroll: Hantering av limträ kräver stor omsorg och kan på ett avgörande sätt  påverka konstruktionens funktion.


	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	2.1 Identifiering
	
	
	

	 2.1.1 Kontroll av leveransplan
	
	
	

	 2.1.2 Kontroll av antal limträelement
	
	
	

	 2.1.3 Kontroll av dimensioner
	
	
	

	 2.1.4 Kontroll av kvalitet och märkning
	
	
	

	 2.1.5 Kontroll av elementen m h t transportskador
	
	
	

	 2.1.6 Kontroll av tillhörande beslag
	
	
	

	
	
	
	

	2.2 Hantering
	
	
	

	 2.2.1 Kontroll av uppläggningsplats
	
	
	

	 2.2.2 Skydd mot fukt och nedsmutsning
	
	
	

	 2.2.3 Kantskydd för undvikande av lyftmärken
	
	
	

	 2.2.4 Placering av lyftdon
	
	
	

	 2.2.5 Kapacitet hos lyftdon
	
	
	


Med utförandekontroll avses att arbetet utförs enligt gällande ritningar och andra handlingar.
	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	3.1 Ritningskontroll
	
	
	

	 3.1.1 Kontroll av elementbeteckning (ar)
	
	
	

	 3.1.2 Kontroll av antal element
	
	
	

	 3.1.3 Kontroll av att dimension (er) stämmer överens med beräkning
	
	
	

	 3.1.4 Kontroll av längd (er)
	
	
	

	 3.1.5 Kontroll av att kvalitet och utförande stämmer överens med beräkning/ritning/beskrivning
	
	
	

	 3.1.6 Kontroll av att ev. urtag stämmer överens med ritning
	
	
	

	 3.1.7 Kontroll av ev. förstärkningar
	
	
	

	
	
	
	

	3.2 Kontroll av upplagspunkter
	
	
	

	 3.2.1 Höjdmått inom toleranser
	
	
	

	 3.2.2 Planmått inom toleranser
	
	
	

	 3.2.3 Snedställighet inom toleranser
	
	
	

	 3.2.4 Kontroll att erforderlig upplagslängd erhålls
	
	
	

	 3.2.5 Kontroll av fuktskydd
	
	
	


Med utförandekontroll avses att arbetet utförs enligt gällande ritningar och andra handlingar.
	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	3.3 Stabilitet
	
	
	

	 3.3.1 Provisorisk stagning
	
	
	

	 3.3.2 Kontroll av stabiliteten under montage
	
	
	

	 3.3.3 Kontroll av den färdiga byggnadens stabilitet
	
	
	

	
	
	
	

	3.4 Förbindningar
	
	
	

	 3.4.1 Kontroll av beteckningar
	
	
	

	 3.4.2 Kontroll av att antal fästdon stämmer överens med ritning
	
	
	

	 3.4.3 Kontroll av att kvalitet och utförande stämmer överens med beräkning/ritning/beskrivning
	
	
	

	 3.4.4 Montagesvetsars utförande (a-mått, längd, personalbehörighet)
	
	
	

	 3.4.5 Spik- och skruvförbands placering i överensstämmelse med k-ritning
	
	
	

	 3.4.6 Spik- och skruvförbands antal i överensstämmelse med k-ritning
	
	
	

	 3.4.7 Åtdragning av maskingängad skruv
	
	
	

	 3.4.8 Kontroll av inlimmade skruvar
	
	
	


Med utförandekontroll avses att arbetet utförs enligt gällande ritningar och andra handlingar.
	Kontroll
	Anmärkningar:
	Utfört av:

(signatur o. datum)
	Kontrollerat av:

(signatur o. datum)

	3.5 Ytbehandling
	
	
	

	 3.5.1 Ytbehandling av limträet i överensstämmelse med teknisk beskrivning
	
	
	

	 3.5.2 Kulör på limträet enligt teknisk beskrivning
	
	
	

	 3.5.3 Kontroll av ytbehandling för rost- och brandskydd
	
	
	

	
	
	
	

	3.6 Tilläggskontroll
	
	
	

	 3.6.1 Konstruktionsdetaljer som har avgörande betydelse för konstruktionens bärförmåga, stadga eller beständighet
	
	
	

	 3.6.2 Konstruktionsdetaljer med speciellt utförande
	
	
	

	 3.6.3 Träskyddet hos konstruktioner där risk för röta föreligger
	
	
	

	 3.6.4 Kontroll av katodiskt skydd av ståldetaljer
	
	
	

	 3.6.5 Kontroll av omgivningspåverkan
	
	
	


Dokumentation: Resultaten av utförda kontroller inkl. eventuella avvikelser med tillhörande åtgärder samt andra uppgifter av betydelse för den färdiga limträkonstruktionens 

kvalitet och funktion skall dokumenteras. Dokumentationen skall förvaras på ett betryggande sätt av byggherren/fastighetsägaren.

Stockholm 2003-12-10

Svenskt Limträ AB. HG
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